泰兴四中第一学期期末考试模拟考试物理试题
(考试时间：90分钟   总分120分) 
第Ⅰ卷  选择题

一、单项选择题
1．以下说法正确的是

A．放在磁场中的小磁针的北极（N）受力方向，就是该点的磁感应强度的方向

B．处在磁场中的通电导线一定受到安培力的作用

C．带电粒子射入磁场一定会受到洛伦兹力

D．洛伦兹力与安培力一样都可以做功

[image: image20]2在下图所示的电路中，如果仅让交变电源的频率增大，则1、2和3灯的亮度变化情况是D[image: image1.png]
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A．1、2两灯均变亮，3灯变暗[image: image2.png]
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B．1灯变亮，2、3两灯均变暗[image: image3.png]
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C．1灯变亮，2灯变暗，3灯亮度不变[image: image4.png]
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D．1灯变暗，2灯变亮，3灯亮度不变[image: image5.png]
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3．在下图中，不论如何移动滑动变阻器的滑片P，电压表总是有一定读数但几乎不变.下列情况中，可能导致上述现象发生的是
A．电流表没接好 

B．小灯泡灯丝断了且变阻器的A端也断了

C．只有A端断开了

D．只有小灯泡的灯丝断                     
4．已知阻值为10Ω的电阻两端电压的波形如图所示．以下说法中正确的是



A．电阻上的电流每秒钟完成周期性变化的次数是25
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B．电阻两端电压的有效值为10V 


C．通过电阻的电流有效值为
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D．电阻消耗的电功率为10W

5．如图所示的天平可用来测定磁场的磁感应强度．天平的右臂下面挂有一个矩形线圈，宽为l，共N匝，线圈的下部悬在匀强磁场中，磁场方向垂直纸面．当线圈中通有电流I(方向如图)时，在天平左、右两边加上质量各为m1、m2的砝码，天平平衡．当电流反向(大小不变)时，右边再加上质量为m的砝码后，天平重新平衡，由此可知
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A.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为
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    B.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为
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    C.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为
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D.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为
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6．如图所示，闭合导体环固定，条形磁铁沿导体环的轴线竖直下落，条形磁铁在穿过导体环过程中，下列有关说法中不正确的是
A．导体环中的感应电流方向（从上往下看）先是逆时针后是顺时针
B．条形磁铁重力势能的减少量大于导体环中产生的焦耳热
C．条形磁铁的加速度始终小于g 

D．导体环先受到向下的排斥力后受到向下的吸引力
二、多项选择题：本题共5小题，每小题4分，共20分..

7．电动势为E内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连成如图所示的电路，当滑动变阻器的触头由中点滑向b端的过程中，下列说法中正确的是
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A．电压表读数变大    

B．电流表读数变大　　

C.  电压表读数变小   
D. 电流表读数变小
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8．如右图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像，下面结论正确的是
[image: image27.png]


A．电源的电动势为6.0 V

B．电源的内阻为12Ω

C．电源的短路电流为0.5A

D．电流为0.3A时的外电阻是18Ω

9．在远距离输电时，输送的电功率为P，输电电压为U，所用导线电阻率为ρ，横截面积为S，总长度为L，输电线损耗的电功率为P′，用户得到的电功率为P用，则P′、P用的下列关系式中正确的是BD[image: image11.png]
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10．质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图.现利用这种质谱仪对氢元素进行测量.氢元素的各种同位素从容器A下方的小孔S无初速度飘入电势差为U的加速电场.加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中.氢的三种同位素氕、氘、氚的电量之比为1:1:1,质量之比为1:2:3，它们最后打在照相底片D上，形成a、b、c三条“质谱线”.关于三种同位素进入磁场时速度大小的排列顺序和a、b、c三条“质谱线”的排列顺序，下列判断正确的是  

A．进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氚、氘、氕

B．进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚

C．a、b、c三条质谱线依次排列的顺序是氕、氘、氚

D．a、b、c三条质谱线依次排列的顺序是氚、氘、氕　
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11．如图所示，一个足够长的“∠”型导轨垂直于磁场固定在磁感应强度为B的匀强磁场中，导体棒ab和导轨都是用粗细（均匀）相同的同种材料制成，且导体棒ab与导轨接触良好. 在外力作用下，导体棒以恒定速度v向右运动，以导体棒在图中所示位置的时刻作为计时起点，则下列关于回路中感应电动势E、感应电流I、导体棒所受外力的功率P和回路中产生的焦耳热Q随时间t变化的图像中正确的是 

第Ⅱ卷
三、简答题：本题共3小题，共18分，请将解答填写在答题纸相应的位置．
12、(8分) 关于 “测定某电阻丝电阻率”的实验

（1）用多用电表的欧姆档粗测这种电阻丝的阻值：

   根据表中指针所示位置（见答题纸），电阻丝的阻值约为____▲______Ω.
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（2）用电流表和电压表较精确测定此电阻丝的阻值，实验室提供下列可选用的器材:

电压表V(量程3V，内阻约50kΩ)

电流表A1(量程1mA，内阻约2Ω)

电流表A2(量程10mA，内阻约20Ω)

电流表A3(量程0.6A，内阻约1Ω)

滑动变阻器R(最大阻值100Ω)

电源E(电源电压为4V)

开关S、导线

①在所提供的电流表中应选用
▲
(填字母)；
②在虚线框中画出测电阻的实验电路(见答题纸)；

13、(6分)如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置，部分导线已连接.

（1）用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好.
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（2）图示状态的电路连好后，如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么闭合电键后，将线圈A迅速插入线圈B的过程中，电流计指针将向___▲_右___偏.线圈A插入线圈B后，将滑动变阻器滑片迅速向左移动时，电流计指针将向___▲_左___偏.

四、计算题：本题共5小题，共64分

[image: image33.wmf]14．（12分）[image: image34.png]


如图所示，a点在y轴上距坐标原点的距离为L，坐标平面内有边界过a点和坐标原点O的圆形匀强磁场区域，磁场方向于垂直坐标平面向里．有一电子（质量为m、电荷量为e）从a点以初速度v0平行x轴正方向射入磁场区域，在磁场中运行，从x轴上的b点射出磁场区域，此时速度方向与x轴的正方向之间的夹角为60°. 

（1）画出电子在磁场区域中运动的轨迹；

（2）求磁场区域的圆心坐标；

（3）求电子在磁场中的运动时间.

15．（8分）某小型实验水电站输出功率是20kW，输电线路总电阻是6Ω．

（1）若采用400V输电，求输电线路损耗的功率．

（2）若改用5000V高压输电，用户端利用n1:n2＝20：1的变压器降压（如图），求用户得到的电压．
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16．（13分）如图所示，在磁感应强度为B的匀强磁场中，有一匝数为N的矩形线圈，其面积为S，电阻为r，线圈两端外接一电阻为R的用电器和一个交流电压表.若线圈绕对称轴以角速度ω匀速转动，则线圈从图示位置（处在中性面上）转过900的过程中，求：

（1）通过电阻R的电量q ；

（2）交流电压表的读数； 

（3）电阻R产生的热量Q；

（4）
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时电路中电流的瞬时值（从图示位置开始计时）. 
17．（16分）如图甲所示，匀强磁场方向垂直纸面向里，磁场宽度为
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，正方形金属框边长为
[image: image19.wmf]L

，每边电阻均为R/4，金属框以速度v匀速直线穿过磁场区域，其平面始终保持与磁感线方向垂直.当金属框dc边到达磁场左边缘时，匀强磁场磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化．
（1）求金属框在进入磁场阶段dc边两端的电势差；
（2）在图丙i－t坐标平面上画出金属框穿过磁场区域的过程中，金属框内感应电流i随时间t的变化图线（取逆时针方向为电流正方向）；
[image: image37.png]


（3）求金属框穿过磁场区域的过程中dc边克服安培力做的功W．
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